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工业检测与精密仪器包 · 一页纸规格
运输缓冲 · 现场快取 · 配件清点 · 防误触 | 泉州骏远 JUNYUAN BAGS

一页纸规格：给采购与结构工程师在立项会上直接传阅用。详细十项采购逻辑见官网

/solutions/industrial-testing.html。

这是什么

为三维扫描仪、超声/无损检测仪、热像仪、电气检测仪等精密仪器做的移动防护结构：不是「多几个口袋的包」，

而是解决运输缓冲、现场快取、配件清点、防误触四件事。

结构构成

层 做法 解决的问题

外层 900D/1680D 涤纶或尼龙，TPR 耐磨底，护角加固 刮擦、跌落、地面磨损

缓冲层 按设备重量与跌落高度选 EPE / EVA / 海绵复合，Shore C
硬度分档

运输振动与冲击

定型内胆 EVA 开腔热压成型，腔体按设备外廓 + 2-3mm 间隙；可拆可换 固定、防位移、换机型只换内胆

接触面 植绒 / 天鹅绒 / 防静电衬 镜面、屏幕、镜头不被刮伤

收纳分区 电池仓（已用/未用分区）、线缆仓、探头仓、文件仓 到场即清点，不漏件

四道质检

环节 检查项 判定

面料入库 克重/旦数、色差、缩水率 抽测记录留档

首件确认 内胆腔体配合、开合手感、五金装配 产前样由客户确认后投产

成品抽检 AQL 2.5（ISO 2859-1） 书面报告随货

出货前 清点功能测试、提手承重 全检可选（费用交期另计）

交期与起订

· 已有内胆结构、仅换面料与 LOGO：打样 6-10 工作日，大货 35-50 天，MOQ 200 件。

· 需要开腔开发（新机型）：结构确认后打样 12-15 工作日，模具费另计，MOQ 500 件起。

· 项目制（含结构图 + BOM + 联合验证）：按项目排期，见《打样费与开模费说明》。

边界（重要）

我们负责 我们不负责

包体结构、缓冲与内胆、分区与清点结构、五金装配、LOGO
工艺、按 AQL 交付

设备本体的防护等级认证、包内运行的散热/电气安全验证（需
与设备厂联合）、防爆性能、医疗器械注册与灭菌

下一步

把设备型号、三维尺寸、单台重量、是否在包内运行、配件清单发给我们，24 小时内给结构建议与初步报价。

微信/手机 177 5002 0688 · cco@junyuanbags.com


